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Фундаментные плиты

Для обеспечения безопасности и эксплуатационной пригодности бетонных и железобетонных 

конструкций помимо требований к расчету следует также выполнять конструктивные требования

к геометрическим размерам и армированию.

Конструктивные требования устанавливают для случаев, когда:

• расчетом не представляется возможным достаточно точно и определенно полностью 

гарантировать сопротивление конструкции внешним нагрузкам и воздействиям

• конструктивные требования определяют граничные условия, в пределах которых могут быть 

использованы принятые расчетные положения

• конструктивные требования обеспечивают выполнение технологии изготовления бетонных и 

железобетонных конструкций
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В предыдущих лекциях мы рассмотрели

• Перечень НТД, используемой при проектировании строительных конструкций

• Конструктивные требования при разработке конструктивных решений

• Правила анализа результатов расчетов прочности

• Правила конструирования узлов сопряжения строительных конструкций
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На основании закрепленных знаний, приступая
к проектированию фундаментной плиты, фиксируем

• Границы проектирования – отметки(абсолютные, относительные), оси, координаты в строительной системе 

координат

• Смежные конструктивы – ссылки на документы рабочей документации по смежным конструктивам (KKS код 

документа)

• Основания для разработки чертежей РД: технический проект

• Ссылка на расчет прочности — KKS код документа

• Возможные технические решения, описывающие отклонения от технического проекта

• Классификация строительной конструкции по влиянию на безопасность (НП-001-15), по радиационной и 

ядерной безопасности (ПиН АЭ-5,6), по степени огнестойкости (СП 2.13130), по надежности сооружения (ГОСТ 

27751), по агрессивности окружающей среды (СП 28.13330)

• Качество бетонных поверхностей (СП 70.13330), класс шероховатости по СП72.13330

• Класс бетона, класс по водонепроницаемости, класс по морозостойкости

• Класс арматуры и способы соединения

• С учетом производства работ и термонапряженного состояния бетона деление на блоки бетонирования, ссылка 

на ОС ППР(особо сложный проект производства работ)

• Учет требований СП 48.13330, СП 70.13330 пространственной неизменяемости конструкций в процессе сборки 

и бетонировании (вязальная проволока, поддерживающие каркасы, поперечная арматура от выпучивания)

• Учет комплекта гидроизоляции на предмет расположения гидрошпонок
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На основании закрепленных знаний, приступая
к проектированию фундаментной плиты, фиксируем

• Границы проектирования – отметки (абсолютные, относительные), оси, координаты в строительной системе 

координат
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На основании закрепленных знаний, приступая
к проектированию фундаментной плиты, фиксируем

• Смежные конструктивы – ссылки на документы рабочей документации по смежным

конструктивам (KKS код документа)
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На основании закрепленных знаний, приступая
к проектированию фундаментной плиты, фиксируем

• Основания для разработки чертежей РД:

технический проект

• Ссылка на расчет прочности — KKS код документа

• Возможные технические решения, описывающие 

отклонения от технического проекта

• Классификация строительной конструкции

Обращаем внимание, что в контрактах, 

которые подписываются уже сейчас вместо 

ПиН АЭ-5,6 используется НП-041-22
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На основании закрепленных знаний, приступая
к проектированию фундаментной плиты, фиксируем

• Качество бетонных поверхностей (СП 70.13330), класс шероховатости по СП72.13330

Класс поверхности

Для оценки качества поверхности монолитных 

бетонных и железобетонных конструкций 

применяют четыре класса, определяемые

по предельным допускам прямолинейности

и местных неровностей. Классы распростра-

няются на перекрытия, стены, колонны, 

фундаменты и другие конструкции с прямоли-

нейными поверхностями. Класс бетонной 

поверхности монолитных конструкций

и качество бетонных поверхностей

с особыми требованиями к внешнему

виду должны оговариваться в проектной 

документации. В неоговоренных случаях

класс поверхности принимается А6 или А7

(в зависимости от назначения)
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На бетонных поверхностях не допускаются

• участки неуплотненного бетона

• жировые пятна и пятна ржавчины (кроме поверхностей класса А7)

• обнажение арматуры, коме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных 

элементов опалубки

• обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки

• трещины шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (рекомендуемое 

значение 0,1 мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2 мм – в 

помещении

• раковины, сколы бетона ребер для поверхностей класса:

o А3 – раковины диаметром более 4 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра глубиной 

5 мм, суммарной длиной не более 50 мм на 1 м ребра

o А4 – раковины диаметром более 10 мм, глубиной более 2 мм, сколы ребра 

глубиной 5 мм, суммарной длиной не более 50 мм на 1 м ребра

o А6 – раковины диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, сколы ребра 

глубиной 10 мм, суммарной длиной не более 100 мм на 1 м ребра

o А7 – раковины диаметром более 20 мм и сколы ребер более 20 мм, длина сколов 

не регламентируется

• местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых превышают 

допуски для классов поверхности по таблице Ц.1* при измеряемом расстоянии, 

равном 0,1 мм. Для поверхностей класса А3 наплывы и выступы недопустимы
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На бетонных поверхностях допускаются

• Для стеновых конструкций:

o отверстия под тяжи с оставляемыми в них пластмассовыми защитными трубками тяжа, отверстия

под анкеры (заделка отверстий должна быть оговорена в проектной документации или ППР отдельно)

o отпечатки щитов и элементов опалубки

o обнажение арматурных фиксаторов

• Для нижней поверхности перекрытий:

o отпечатки щитов и элементов палубы, элементы крепления пластмассовых конструкций, электрической 

разводки и т.п.

Для обеспечения требований для бетонных поверхностей классов А3 и А4 рекомендуется шлифование местных 

выступов и затирка местных впадин для достижения требуемых показателей. Качество бетонной поверхности 

монолитных конструкций (не подлежащих гидроизоляции) после распалубки должно соответствовать классу A3 

по СП 70.13330.2012. Класс шероховатости поверхности, подготовленной под отделку 3-Ш по СП 72.13330.2016.

Для гидроизоляции наружных поверхностей фундаментной плиты предусмотрена гидроизоляционная мембрана. 

Качество наружных бетонных поверхностей монолитных конструкций после распалубки под установку 

гидроизоляции должно соответствовать классу А4 по СП 70.13330.2012.



11

На основании закрепленных знаний, приступая
к проектированию фундаментной плиты, фиксируем

• Класс бетона, класс по водонепроницаемости, класс по морозостойкости

СП 28.13330 Приложение В

Бетон Класс прочности , B

Класс 

водонепроницаемости, W

СП28.13330.2012  приложение А 

с учетом химического состава 

морской воды (таблица B.1,

Приложение B)

Класс агрессивности среды,

XA XS XC XD

Минимальный и необходимый 

класс прочности B15

Минимальный класс 

водонепроницаемости W6

СП 63.13330 Раздел 6

Коррозионная стойкость к 

воздействию воды , обеспечение 

долговечности и не повреждение 

арматуры

Плотность 

2350 кг/см3 – тяжелый бетон

3700 кг/см3 – особо тяжелый 

бетон

Железная магнетитовая руда 

применяется качестве инертного 

заполнителя (магнетит Fe3O4)

Класс морозостойкости, F СП 28.13330 Приложение Ж
Определяется исходя из условий 

проектирования
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